


Губка финишной очистки (синтепон)

Биогубка грубой очистки 15ppi, 

Биогубка тонкой очистки 30ppi, 

Активированный уголь 

Биошарики

Керамические кольца 

Прилагаемые фильтрующие 
материалы:

Способ установки внешнего фильтра

1.  Подготовка фильтра к работе
Демонтаж «головы» фильтра.

потяните на себя 
защелку снизу вверх

откройте все защелки 
поочередно

возьмитесь за ручки с обеих 
сторон, нажмите на «голову» 
фильтра, потяните ее и вытащите

Будьте осторожны, не прищемите пальцы

Снимите с верхней корзины разделительную решетку, 
промойте фильтрующий материал. Вытащите фильтрующие 
материалы из заводских упаковок, аккуратно промойте их 
водой, после завершения промывки поместите в корзины в 
обратном порядке в соответствии с нижеследующими 
рекомендациями.

Убедитесь, что разделительная решетка верхней корзины 
установлена на корзину ровно, а не под углом. Решетка 
должна четко входить в пазы.

Рекомендуемый порядок расположения фильтрующих 
материалов (сверху вниз).

Модель

1й слой

2й слой

3й слой

4й слой

2.  Установка «головы» фильтра

Уплотнительное 
кольцо «головы»

Трубка подачи 
воды

Патрубок 
корзин 
фильтра

Соедините комплектующие в правильном порядке.

Поместите корзины фильтра в канистру, совместите 
отверстия для входа и выхода воды в корзинах и 
канистре. Отверстия в корзинах фильтра образуют 
единый патрубок. Когда корзины вставлен друг в друга.

Проверьте, нет ли на уплотнительном кольце «головы» 
фильтра грязи или каких-либо посторонних предметов. 
Установите голову сверху на канистру. 

Убедитесь, что патрубок корзин фильтра совпал с 
трубкой подачи воды в канистру.

Прижмите «голову» фильтра к канистре, слегка надавив 
на нее сверху.

Чтобы избежать протечек, убедитесь, что уплотнительная 
прокладка головы хорошо прилегает.
Убедившись в правильности расположения всех 
элементов и в том что «голова» стоит ровно на канистре, 
закройте все защелки (всегда закрывайте защелки 
попарно по диагонали, это обеспечит равномерное 
прилегание «головы» фильтра к канистре.

На схеме приведен пример установки на модель 

3. Уст ановка адапт ера

Потяните за центральную рычаг 
адаптера и затем вставьте его в 
верхнюю часть «головы» фильтра. 
(Если центральный рычаг не находится 
в вертикальном положении, адаптер в 
в «голову» вставить невозможно).

После установки адаптера на внешний 
фильтр, нажмите на центральный 
рычаг сверху вниз, убедитесь, что 
адаптер надежно закреплен в верхней 
части «головы» фильтра.

4. Подключение шланг ов и т рубок
Подсоедините шланги к заборной и выбросной трубке 

внешнего фильтра, и затяните фиксирующие гайки в 
самом нижнем положении.

Установка трубки выброса воды. 
«Флейта»
«Флейта» должна быть установлена на 
узкую часть аквариума. Если ширина 
аквариума мала, используется только 
одно колено «флейты». Чтобы уменьшить 
поток воды из «флейты», подкрутите 
выбросной кран на адаптере (не 
относится к модели AS-3339S). 

Последовательно соедините трубку выброса воды, L-образный соединительный элемент, 
«флейту» и заглушку, закрепите «флейту» присосками с клипсами на боковой стенке 
аквариума.

В зависимости от необходимости 
можно установить широкое сопло 
(АТ-3335S - AT3338S) или узкое сопло 
(AT-3339S).

широкое 
сопло

узкое 
сопло

Установка трубки забора воды Установка шлангов

Закрепите с помощью 
присосок и клипс трубку 
забора воды,  телескопический 
элемент и защитную решетка 
на стенке аквариума изнутри. 

Используйте большие клипсы 
на верхней части заборной 
трубки, а малые клипсы на 
телескопическом элементе. 

Отрегулируйте 
телескопическую трубку так, 
чтобы она соответствовала 
глубине аквариума.

Вход 
воды в 
фильтр 

(IN)

Выход 
воды из 
фильтра 
(OUT)

Выход 
воды из 
фильтра 
(OUT)

Вход 
воды в 
фильтр 

(IN)

Заборный шланг соедините с краном адаптера, 
обозначенным IN. Шланг выброса воды 
подсоедините с краном адаптера, обозначенным 
OUT. Хорошо затяните фиксирующие гайки для 
обеспечения герметичности.

Внимание! Не допускайте что бы шланги 
перегибались или пережимались.

5. Установка внешнего фильтра

расстояние между поверхностью воды и дном 
внешнего фильтра AT-3335S, AT-3336S должно 
быть не более 120см, AT-3337S, AT-3338S, 
AT-3339S - не более 150см

Расстояние между поверхностью 
воды и дном фильтра

На схеме 
приведен 

пример для 
модели





Затем вытащите ротор и ось, и очистите 
их губкой или щеткой от грязи.

После чистки соберите устройство в 
обратном порядке, поверните крышку 
сердечника по стрелке в сторону 
надписи CLOSE  (против часовой 
стрелки) до упора.

    Ось
Ротор

Щетка

6. Установка «головы»
Подробно об этом написано в пункте 
"Установка «головы» фильтра".

7. Установка адаптера
Подробно об этом написано в пункте 
"Установка адаптера".

8. Запуск внешнего фильтра
Подробно об этом написано в пункте "Запуск внешнего фильтра".

Руководст во по уст ранению неисправност ей

Описание 
проблемы

Возможная причина Способ устранения
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Корзины фильтра установлены неровно 
или неправильно

Неправильно расположены корзины, их 
отверстия не образуют цельный патрубок

Фильтрующие материалы уложены 
слишком плотно

Неправильно установлен адаптер

Защелки фильтра плохо закреплены

При установке «головы» в место 
соединения попала грязь

Уплотнительная прокладка не 
установлена, смещена, повреждена

Отсутствует электропитание

Повреждение оси

Засорился роторный отсек

Засорился адаптер фильтра или его краны

Шланги установлены не по инструкции

Шланги засорились грязью

Засорилась защитная решетка заборной 
трубки

В роторный отсек попала грязь

Возможно, вы используете запчасти 
другого производителя

Разверните корзины в правильном направлении 
и установите их ровно

Соедините корзины согласно инструкции

Вынуть лишние фильтрующие материалы

Переустановите адаптер правильно

Закрепите защелки надежно

Очистить место соединения головы и канистры от грязи

Установите или замените уплотнительную прокладку

Подключите электропитание

Заменить ось

Очистить роторный отсек как указано в инструкции выше

Снимите адаптер и почистите его щеткой

Перепроверьте шланг на заломы и изгибы

Периодически прочищайте внутренние стенки гибких 
шлангов, а также заборные и выбросные трубки

Уберите твердые частички мусора, промойте грязь

Аккуратно почистите щеткой роторный отсек

Не рекомендуется пользоваться запчастями других 
производителей

Описание 
проблемы

Возможная причина Способ устранения
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Расстояние от устройства до поверхности 
воды слишком мало

Самая верхняя часть фильтра должна быть 
расположена минимум на 10 см ниже 
поверхности воды.

Трубка забора воды подсасывает воздух
Замените круглую уплотнительную прокладку 
заборной трубки, место соединения заборной 
трубки с телескопическим элементом должно 
находиться под водой
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Неправильно установлен адаптер

Расстояние от устройства до 
поверхности воды слишком мало

Самая верхняя часть фильтра должна быть расположена 
минимум на 10 см ниже поверхности воды.

Переустановите адаптер правильно

В фильтре или шлангах уже 
находится вода Слейте воду из фильтра
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В соединения шлангов попадает воздух

Воздух остается в контейнере фильтра

Если вода по трубкам протекает с 
недостаточным напором, то на выходе 
она начинает застаиваться

Верхняя часть фильтра находится 
вровень или выше уровня воды в 
аквариуме

Воздух остается внутри устройства

Сломались лопасти ротора, магнит 
или сердечник

Примерно раз в 10 секунд возникает 
шипящий звук, при этом из водоотводной 
трубы выходит воздух

Отложения, грязь, посторонние 
предметы на магните и лопастях 
ротора снижают силу потока воды

Западает кнопка "пуск"

Проверьте соединения шлангов, чуть-чуть покачайте 
устройство из стороны в сторону, спустите излишки 
воздуха

При включенном электропитании чуть-
чуть покачайте устройство из стороны в 
сторону, спустите излишки воздуха

При помощи кнопки запуска перезапустите устройство

Самая верхняя часть фильтра должна быть 
расположена минимум на 10 см ниже 
поверхности воды.

3-4 раза вставьте и выдерните электрическую вилку 
из электрической розетки, слегка покачайте 
устройство для удаления излишков воздуха

Замените ротор

Этот воздух образуется за счет дыхания, 
генерируемого бактериями, данное явление не 
считается аномальным

Лопасти ротора, магнит, сердечник и другие 
комплектующие следует периодически промывать

Не нажимайте и не удерживайте кнопку во время работы 
фильтра, не ставьте на нее посторонние предметы

Если вы не смогли устранить неполадки самостоятельно, обратитесь продавцу.

Для повышения качества продукции производитель оставляет за собой право изменять 
внешний вид изделия без предварительного уведомления.

Прочее

1. Вспомогательные устройства, рекомендованные 
к использованию
При использовании этого устройства совместно с 
фильтром предварительной очистки Atman эффект 
фильтрации станет еще лучше.

2. Схема установки фильтра предварительной очистки:

Фильтр 
предварительной 

очистки

Внешний 
фильтр




